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1. JAGU. Aine/segu ning drilihingu/ettevotja identifitseerimine
1.1. Tootetdhis
Segu identifitseerimine:

Arinimi: MALECH

Arikood: 902561
1.2. Aine vdi segu asjaomased kindlaksmadratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Soovitatav kasutamine: Slnteetiliste polimeeride vesidispersioon.
Ebasoovitatav kasutamine: Kattesaadamatu
1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Tarnija: MAPEI AS - Vallsetvegen, 6 - 2120 Sagstua - Norway
phone: +47-62972000 - fax: +47-62972099 - www.mapei.no (office hours)
Vastutav isik: sicurezza@mapei.it
1.4. Hadaabitelefoni number
Hairekeskuse number: 112 (24h)
Mirgistusteabekeskuse number: 16662 (24h)

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine
2.1. Aine voi segu klassifitseerimine
Mairus (EU) 1272/2008 (CLP)
Toode ei loeta EU ma&ruse nr 1272/2008 (CLP) kohaselt ohtlikuks.

Kahjulikud fllsikalis-keemilised, tervistkahjustavad ja keskkonnaohtlikud mdjud:
Muud ohud puuduvad
2.2. Margistuselemendid

Toode ei loeta EU maéaruse nr 1272/2008 (CLP) kohaselt ohtlikuks.

Erisatted:

EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon; 1,2-bensisotiasool-3-oon. Vdib esile kutsuda allergilise reaktsiooni

EUH208 Sisaldab 5-kloro-2-metuul-4-isotiasool-3-ooni [EU nr 247-500-7] ja 2-metuul-2H-isotiasool-3-ooni [EU nr
220-239-6] segu. Voib esile kutsuda allergilise reaktsiooni

EUH210 Ohutuskaart ndudmisel kattesaadav.

Erisdatted vastavalt REACH-i XVII lisale ja jargmistele parandustele:
Maaratlemata
2.3. Muud ohud

>= 0,1% kontsentratsioon ei sisalda PBT, vPvB vdi endokriinfunktsiooni kahjustavaid aineid.
Muud ohud Muud ohud puuduvad

3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta
3.1. Ained
Ei ole oluline
3.2. Segud
Segu identifitseerimine: MALECH

Ohtlikud koostisosad CLP-maaruse tahenduses ning jargmise klassifikatsiooni alusel:

Keskendumine Nimi Ident. kood Klassifikatsioon
(% w/w)
>0.025 - <0.036 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon; 1,2- CAS:2634-33-5 Acute Tox. 2, H330; Skin Irrit. 2, H315; Eye
% bensisotiasool-3-oon EC:220-120-9 Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317;
Index:613-088-00-6 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410; Acute Tox. 4, H302, M-Chronic:1, M-
Acute:1

Konkreetsed sisalduse piirnormid:
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C = 0,036%: Skin Sens. 1A H317

Akuutse toksilisuse hinnang:
ATE - Suukaudne: 450mg/kg bw
ATE - Sissehingamine (Tolm/udu): 0.21mg/I

>0.001 - 5-kloro-2-metuul-4-isotiasool-3-ooni [EU nr CAS:55965-84-9 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
<0.0015 % 247-500-7] ja 2-metuul-2H-isotiasool-3- EC:611-341-5 H410; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1C,
ooni [EU nr 220-239-6] segu Index:613-167-00-5 H314; Skin Sens. 1A, H317; Acute Tox. 2,

H310; Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1,
H318, M-Chronic:100, M-Acute: 100,
EUHO071

Konkreetsed sisalduse piirnormid:

C = 0,6%: Skin Corr. 1C H314

0,06% < C < 0,6%: Skin Irrit. 2 H315
C = 0,6%: Eye Dam. 1 H318

0,06% < C < 0,6%: Eye Irrit. 2 H319
C = 0,0015%: Skin Sens. 1A H317

4. JAGU. Esmaabimeetmed
4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Nahale sattumisel:

Loputada kohe rohke vee ja seebiga.

Silma sattumisel:
Pesta kohe veega.
Allaneelamisel:

Mitte esile kutsuda oksendamist, pddrduda arsti poole ning naidata ohutuskaarti ja ohumarkidega etiketti.

Sissehingamisel:

Viia kannatanu véarske dhu katte ning hoida soojas ja puhkeasendis.
4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moéju

Kattesaadamatu

4.3. Midrge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Ravi:
Kattesaadamatu
Kattesaadamatu
(vaadake punkti 4.1)

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed
5.1. Tulekustutusvahendid
Sobivad tulekustutusvahendid:
Vesi.
Sisinikdioksiid (CO2).
Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnduetest tulenevalt kasutada:
Madaratlemata.
5.2. Aine voi seguga seotud erilised ohud
.Mitte sisse hingata plahvatus- ja/v0i polemisgaase.
PSlemisel tekib paks suits.
5.3. Nouanded tuletorjujatele
Kasutada sobivat hingamisaparaati.
Saastunud kustutusvesi tuleb kokku koguda eraldi. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni.

Viia kahjustamata mahutid otsesest ohualast eemale, kui seda on vdimalik ohutult teha.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
Tavapersonal:

Kasutada isikukaitsevahendeid.

Juhatada inimesed ohutusse kohta.

Vaadake jaotistes 7 ja 8 toodud kaitsemeetmeid.
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Paastetootajad:
Kasutada isikukaitsevahendeid.
6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Mitte lasta imbuda pinnasesse/aluspinnasesse. Mitte lasta sattuda pinnavette ega kanalisatsiooni.
Kadude kontrollimiseks kasutada mulda vai liiva.
Gaasilekke korral voi aine imbumisel vette, pinnasesse voi kanalisatsiooni teavitada sellest vastutavat ametiasutust.
6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Kogumiseks sobiv materjal: absorbeeriv materjal, orgaaniline, liiv.
Pesta rohke veega.
Koguda saastunud pesuvesi kokku ja kdrvaldada kasutuselt.
6.4. Viited muudele jagudele
Vaadake ka jaotisi 8 ja 13

7. JAGU. Kiitlemine ja ladustamine
7.1. Ohutu kditlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud
Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma; valtida kokkupuudet aurude ja uduga ning nende sissehingamist.
Kaitlemise ajal so6mine ja joomine keelatud.
Soovitatavad isikukaitsevahendid on toodud jaotises 8.
Soovitused iildise toohiigieeni alal:
7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasdddast.
Kokkusobimatud kemikaalid:
Maaratlemata.
Nouded ruumidele:
Hasti ventileeritud ruumid.
7.3. Erikasutus
Soovitus(ed)
Ei ole.
Toostussektori spetsiifilised lahendused:
Ei ole.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
8.1. Kontrolliparameetrid

Andmed puuduvad

8.2. Kokkupuute ohjamine
Silmade kaitsmine:
Tavapérastel kasutustingimustel puuduvad erinduded. Igatahes tegutsege vastavalt headele toé6tavadele.
Naha kaitsmine:
Tavaparasel kasutamisel ei ole spetsiaalseid ettevaatusabindusid vaja.
Kate kaitsmine:
Sobivad materjalid kaitsekinnastele; EN ISO 374:
Pollikloropreen - CR: paksus> = 0,5 mm; labitungimisaeg> = 480 min.
Nitriillkumm - NBR: paksus> = 0,35 mm; ldbitungimisaeg> = 480 min.
Butillkumm - IIR: paksus> = 0,5 mm; labitungimisaeg> = 480 min.
Fluoritud kumm - FKM: paksus> = 0,4 mm; labitungimisaeg> = 480min.
Hingamisteede kaitse:

Koik isikukaitsevahendid peavad vastama asjakohastele EL-i standarditele (naiteks kinnaste korral EN ISO 374 ja kaitseprillide korral
EN ISO 166), peavad olema heas seisukorras ja Oigesti hoitud. Pidage alati ndu isikukaitsevahendite tarnijaga.

Tavaparasel kasutamisel ei ole vajalik. Kasutada heade té6tavade kohaselt.
Higieeniline ja tehnilised meetmed

Kattesaadamatu
Asjakohane tehniline kontroll:

Kattesaadamatu

9. JAGU. Fiiiisikalised ja keemilised omadused
9.1. Teave iildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Flusikaline olek: Vedelik
Varv: |abipaistev
Lohn: iseloomulik
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Lohnalavi:

pH:

Kinemaatiline viskoossus:
Sulamis-/kilmumispunkt:

Keemispunkt, keemise algpunkt ja
keemisvahemik:

Leekpunkt:

Alumine ja Glemine plahvatuspiir:
Auru suhteline tihedus:
Aururdhk:

Tihedus ja/vdi suhteline tihedus:
Lahustuvus vees:

Lahustuvus dlis:

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline
vaartus):

Isesuttimistemperatuur:
Lagunemistemperatuur:

Sattivus:

Lenduvad orgaanilised iihendid (LOU) =

Osakeste omadused:
Osakese suurus:

9.2. Muu teave
Aurustumiskiirus:

Viskoossus:

Puudub muu asjakohane teave

Andmed puuduvad
8.00

Andmed puuduvad
Andmed puuduvad

100 °C (212 °F)

Andmed puuduvad
Andmed puuduvad
Andmed puuduvad
Andmed puuduvad
1.01 g/cm3
hajutatav
lahustumatu

Andmed puuduvad

Andmed puuduvad
Andmed puuduvad
Andmed puuduvad

Andmed puuduvad

Andmed puuduvad

Andmed puuduvad

20.00 cPs

10. JAGU. Piisivus ja reaktsioonivoime

10.1. Reaktsioonivéime
Tavatingimustes pusiv

10.2. Keemiline stabiilsus
Tavatingimustes pusiv

10.3. Ohtlike reaktsioonide véimalikkus
Maaratlemata.

10.4. Tingimused, mida tuleb viltida
Normaalsetes tingimustes stabiilne.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
Maaratlemata.

10.6. Ohtlikud lagusaadused
Maaratlemata.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on mééaratletud mairuses (EU) nr 1272/2008

Segu toksikoloogiline teave:

a) akuutne toksilisus

b) nahka sédvitav/arritav

c) rasket silmade
kahjustust/arritust pohjustav

Liigitamatu

Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téidetud.

Liigitamatu

Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téidetud.

Liigitamatu
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Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
d) hingamisteede vdi naha Liigitamatu
Glitundlikkust pdhjustav

Kéattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
e) mutageensus sugurakkudele Liigitamatu

Kéattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
f) kantserogeensus Liigitamatu

Kéattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
g) reproduktiivtoksilisus Liigitamatu

Kéattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
h) sihtorgani suhtes toksilised - Liigitamatu
Uhekordne kokkupuude

Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téidetud.
i) sihtorgani suhtes toksilised - Liigitamatu
korduv kokkupuude

Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
j) hingamiskahjustus Liigitamatu

Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Toote pohikomponentide toksikoloogiline teave:

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon; 1,2-bensisotiasool-3-oon

CAS: 2634-33-5 a) akuutne toksilisus ATE - Suukaudne: 450 mg/kg bw
ATE - Sissehingamine (Tolm/udu): 0.21 mg/I
LD50 Suukaudne Rott = 670, mg/kg

5-kloro-2-metuul-4-isotiasool-3-ooni [EU nr 247-500-7] ja 2-metuul-2H-isotiasool-3-ooni [EU nr 220-239-6] segu
CAS: 55965-84-9 a) akuutne toksilisus LC50 Sissehingamine Rott = 2,36 mg/l 4 h

LD50 Nahk Kuaulik = 660, mg/kg

LD50 Suukaudne Rott = 53, mg/kg

11.2. Teave muude ohtude kohta
Endokriinseid hdireid pohjustavad omadused:

>= 0,1% kontsentratsioon ei sisalda endokriinfunktsiooni kahjustavaid aineid

12. JAGU. Okoloogiline teave
12.1. Miirgisus
Kasutada vastavalt headele tavadele, valtida toote sattumist keskkonda.
Okotoksiline informatsioon
Toote okotoksikoloogiliste omaduste loetelu

Ei ole klassifitseeritud keskkonnaohtude suhtes
Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Okotoksiliste omadustega koostisosade nimekiri

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon; 1,2-bensisotiasool-3-oon

CAS: 2634-33-5 a) Vesikeskkonnale avalduv akuutne toksilisus: LC50 Fish = 2,15 mg/|
b) Vesikeskkonnale avalduv krooniline toksilisus: NOEC Algae = 0,0403 mg/l 72 h
b) Vesikeskkonnale avalduv krooniline toksilisus: EC50 Algae = 0,11 mg/l 72 h
b) Vesikeskkonnale avalduv krooniline toksilisus: EC10 Algae = 0,04 mg/l 72 h
b) Vesikeskkonnale avalduv krooniline toksilisus: EC50 Daphnia = 3,27 mg/l 48 h
NOEC Daphnia = 1,2 mg/I 21d

5-kloro-2-metuul-4-isotiasool-3-ooni [EU nr 247-500-7] ja 2-metuul-2H-isotiasool-3-ooni [EU nr 220-239-6] segu
CAS: 55965-84-9 a) Vesikeskkonnale avalduv akuutne toksilisus: EC50 Daphnia = 0,12 mg/| 48

a) Vesikeskkonnale avalduv akuutne toksilisus: LC50 Fish = 0,22 mg/l 96

a) Vesikeskkonnale avalduv akuutne toksilisus: EC50 Algae = 0,0052 mg/l 48 h

b) Vesikeskkonnale avalduv krooniline toksilisus: NOEC Algae = 0,00049 mg/I

b) Vesikeskkonnale avalduv krooniline toksilisus: NOEC Fish = 0,098 mg/I - 28 d

b) Vesikeskkonnale avalduv krooniline toksilisus: NOEC Daphnia = 0,004 mg/l - 21 d
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12.2. Piisivus ja lagunduvus

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon; 1,2-bensisotiasool-3-oon

CAS: 2634-33-5  Aeglaselt lagunev

5-kloro-2-metuul-4-isotiasool-3-ooni [EU nr 247-500-7] ja 2-metuul-2H-isotiasool-3-ooni [EU nr 220-239-6] segu
CAS: 55965-84-9 Kiiresti lagunev Kestvus: 28 d

12.3. Bioakumulatsioon

Kattesaadamatu
12.4. Liikuvus pinnases
Kattesaadamatu

12.5. Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja viaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Puuduvad PBT/vPvB komponente.

>= 0,1% kontsentratsioon ei sisalda PBT, vPvB vdi endokriinfunktsiooni kahjustavaid aineid.
12.6. Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

>= 0,1% kontsentratsioon ei sisalda endokriinfunktsiooni kahjustavaid aineid
12.7. Muu kahjulik méju

Kattesaadamatu

Kattesaadamatu

13. JAGU. Jaatmekaitlus
13.1. Jadtmetootilusmeetodid

Jadtmeteket tuleks vdimaluse korral véltida vdi minimeerida. Taaskasutage vdimaluse korral.
Voimalusel Umber téodelda. Kasitleda vastavalt kohalikkele normidele.

Euroopa jaatmenimistu (LowW) kohast jaatmekoodi (EWC) ei saa kasutusest sdltuvuse tottu tédpsustada. Votke Ghendust ja saatke
see volitatud jaadtmekaitlusettevottele.

Korvaldamismeetodid:

Selle toote, lahuste, pakendi ja k8igi kdrvalsaaduste utiliseerimine peab alati vastama keskkonnakaitse ja jaatmete kdrvaldamist
kasitlevate digusaktide ning kohalike omavalitsuste nduetele.

Korvaldage Ulejaagid ja ringlussevéetamatud tooted volitatud jaatmekaitlusettevotte kaudu.
Mitte valada jaatmeid kanalisatsiooni.
Puhtad jaatmepakendid tuleks vdimaluse korral ja volitatud asutuse loal ringlusse votta.
Ohtlikud jaatmed: Ei
Korvaldamisjuhised:
Valtida sattumist kanalisatsiooni ja vooluveekogudesse.
Korvaldage toode vastavalt kdigile riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele digusaktidele.
Kui seda toodet segatakse teiste jadtmetega, ei pruugi jadtmete algne kood enam kehtida ja sellele tuleks omistada sobiv kood.

Korvaldage tootega saastunud mahutid vastavalt kohalikele vai riiklikele seadustele. Lisateabe saamiseks p66rduge kohaliku
jaatmekaitlusettevotte poole.

Eriettevaatusabindud:
Seda materjali ja selle pakendit tuleb ohutult utiliseerida. Té6tlemata tihjade anumate kasitsemisel tuleb olla ettevaatlik.
Véltige mahavoolanud materjali levimist ja dravoolu ning kokkupuudet pinnase, veekogude, drenaazi- ja kanalisatsiooniga.
Tihjad mahutid v8i vooderdised vdivad sisaldada vahesel méaéral toote jaake. Arge kasutage tithje mahuteid uuesti.

14. JAGU. Veonduded

Kaup ei ole veonduete kohaselt ohtlik.

14.1. URO number vdi ID number
Ei ole kohaldatav

14.2. URO veose tunnusnimetus
Ei ole kohaldatav

14.3. Transpordi ohuklass(id)
Ei ole kohaldatav

14.4. Pakendigrupp
Ei ole kohaldatav

14.5. Keskkonnaohud
Ei ole kohaldatav

14.6. Eriettevaatusabindoud kasutajatele
Ei ole kohaldatav

Auto- ja raudteevedu (ADR/RID):
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Ei ole kohaldatav
Ohuveod (IATA):

Ei ole kohaldatav
Merevedu (IMDG):

Ei ole kohaldatav

14.7. Mahtlasti merevedu kooskdélas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei ole kohaldatav

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/oigusaktid
VOC (2004/42/EC) : 5.00 g/l - Category : Primers - Water based

Direktiiv 98/24/EU (Keemiliste m&juritega seotud ohud tédkohas)

Direktiiv 2000/39/EU (Ohtlike ainete soovituslikud piirnormid té6kohas)

Maarus (EU) 1907/2006 (REACH)
Maarus (EL) 2020/878

Maarus (EU) 1272/2008 (CLP)
Maarus (EL) 286/2011 (ATP 2 CLP)
Maarus (EL) 487/2013 (ATP 4 CLP)
Maarus (EL) 605/2014 (ATP 6 CLP)
Maarus (EL) 2016/918 (ATP 8 CLP)
Maarus (EL) 2017/776 (ATP 10 CLP)
Maarus (EL) 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Maarus (EL) 2020/217 (ATP 14 CLP)
Maarus (EL) 2021/643 (ATP 16 CLP)
Maarus (EL) 2022/692 (ATP 18 CLP)
Maarus (EL) 2023/1434 (ATP 19 CLP)
Maarus (EL) 2024/197 (ATP 21 CLP)
Maarus (EL) 2024/2865

Maarus (EU) 790/2009 (ATP 1 CLP) ja (EL) 758/2013
Maarus (EL) 618/2012 (ATP 3 CLP)
Maarus (EL) 944/2013 (ATP 5 CLP)
Maarus (EL) 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Maarus (EL) 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Maarus (EL) 2018/669 (ATP 11 CLP)
Maarus (EL) 2019/521 (ATP 12 CLP)
Maarus (EL) 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Maarus (EL) 2021/849 (ATP 17 CLP)
Maarus (EL) 2023/707

Maarus (EL) 2023/1435 (ATP 20 CLP)
Maarus (EL) 2024/2564 (ATP 22 CLP)
Maarus (EL) 2025/1222 (ATP 23 CLP)

Direktiiviga 2012/18/EL (Seveso III) seotud satted:

Maaratlemata
Toote voi selles sisalduvate ainetega seotud piirangud vastavalt mairuse (EU) 1907/2006 (REACH) XVII lisale ja jirgmistele
muudatustele:
Tootega seonduvad piirangud: Maaratlemata
Sisalduvate ainetega seostuvad piirangud: 28, 40, 70, 72, 75, 77
SVHC ained:
SVHC-ained ei esine kontsentratsioonis = 0,1% (w/w)
Riiklikud eeskirjad
MAL-kode: 00-1
Lagerklasse (TRGS-510): 12 - Non-combustible liquids, that cannot be assigned to any of the aforementioned LGK
Saksamaa veereostuse ohuklass (WGK)
Klass 1: kergelt ohtlik vee jaoks.
15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Kemikaaliohutust ei ole hinnatud segul
Direktiiv nr 1999/45/EU (ohtlikud preparaadid) koos muudatustega.

16. JAGU. Muu teave

Kood Kirjeldus
EUHO71 Sodvitav hingamisteedele.
H301 Allaneelamisel mirgine.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H310 Nahale sattumisel surmav.
H314 P&hjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H315 P&hjustab nahaarritust.
H317 Voib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 P&hjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 P&hjustab tugevat silmade arritust.
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H330

Sissehingamisel surmav.

H400 Vaga mirgine veeorganismidele.

H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Kood Ohuklass ja -kategooria Kirjeldus

3.1/2/Dermal Acute Tox. 2 Age mirgisus (nahakaudne), kategooria 2
3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 Age miirgisus (sissehingamisel), kategooria 2
3.1/3/Oral Acute Tox. 3 Age miirgisus (suukaudne), kategooria 3
3.1/4/Oral Acute Tox. 4 Age miirgisus (suukaudne), kategooria 4
3.2/1C Skin Corr. 1C Nahasoddvitus, kategooria 1C

3.2/2 Skin Irrit. 2 Nahaarritus, kategooria 2

3.3/1 Eye Dam. 1 Raske silmakahjustus, kategooria 1

3.3/2 Eye Irrit. 2 Silmade arritus, kategooria 2

3.4.2/1A Skin Sens. 1A Naha sensibiliseerimine, kategooria 1A

4.1/A1 Aquatic Acute 1 Vesikeskkonda ohustav @ge toime, kategooria 1
4.1/C1 Aquatic Chronic 1 Krooniline (pikaajaline) ohtlikkus vesikeskkonnale, kategooria 1

Vajaduse korral mainitud erisatted seoses tédtajate vdimaliku koolituse osas 2. jaos. Iga té6koha ohutusega seotud koolitus peab igal juhul
viitama riskianallitisile, mida peab teostama arilihingu ohutusametnik, kes vétab arvesse konkreetset Kasutus- ja keskkonnatingimused,
milles tooteid kasutatakse.

Selle dokumendi valmistas ette kompetentne isik, kes on ldbinud vastava véljadppe.

Bibliograafilised pdhiallikad:
Kemikaalide dkoloogiliste andmete ja informatsiooni v&rgustik (ECDIN) - Teadusuuringute Uhiskeskus, Euroopa Uhenduste Komisjon
SAX'I TOOSTUSMATERJALIDE OHTLIKUD OMADUSED - kaheksas véljaanne - Van Nostrand Reinold

Sealtoodud informatsioon pdhineb meie teadmistel llaltoodud andmetest. See puudutab vaid nimetatud toodet ja ei sisalda kvaliteedi
garanti.

Kasutaja kohustub veenduma selle informatsiooni sobivuses ja tdielikkuses seoses plaanitud kasutusega.
Kéesoleva ohutuskaardiga kdik endised redaktsioonid tunnistatakse kehtetuks.
Ohutuskaardil kasutatud Iihendite ja akroniimide kirjeldus:
ACGIH: Ameerika Riiklik T60stushligieenikute Konverents
ADR: Rahvusvaheline ohtlike kaupade autoveo Euroopa kokkulepe
AND: Selle rahvusvahelise ohtlike kaupade autoveo poolt siseveekogudel toimuv Euroopa lepingu
ATE: Akuutse toksilisuse hinnang
ATEmix: ageda mirgisuse hinnangud (Segud)
BCF: Biokontsentratsioonitegur
BEI: Bioloogilise kokkupuute indeks
BOD: Biokeemiline hapnikutarve
CAS: Ajakirja Chemical Abstracts infoteenus (Ameerika keemiaseltsi osakond)
CAV: Mirgistuskeskus
CE: Euroopa Uhendus
CLP: Klassifitseerimine, margistamine, pakendamine
CMR: Kantserogeenne, mutageenne ja reproduktiivtoksiline
COD: Keemiline hapnikutarve
COV: Lenduv orgaaniline thend
CSA: Kemikaaliohutuse hindamine
CSR: Kemikaaliohutuse aruanne
DMEL: Tuletatud vahim toimet avaldav sisaldus
DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase
DPD: Ohtlike valmististe direktiiv
DSD: Ohtlike ainete direktiiv
EC50: Pool maksimaalse toimega kontsentratsioonist
ECHA: Euroopa Kemikaaliamet
EINECS: Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu
ES: Kokkupuutestsenaarium
GefStoffVO: Saksamaa ohtlike ainete maarus
GHS: Kemikaalide klassifitseerimise ja margistamise Uleilmne Uhtlustatud slisteem
IARC: Rahvusvaheline Vahiuurimise Keskus
IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IATA-DGR: Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) ohtlike kaupade veoeeskirjad
IC50: pool maksimaalse inhibeeriva toimega kontsentratsioonist
ICAO: Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon
ICAO-TI: Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAQO) tehnilised juhised
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IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri
INCI: Rahvusvaheline kosmeetikavahendite koostisainete nomenklatuur
IRCCS: Teadusuuringute, haiglaravi ja tervishoiu instituut
KAFH: Keep Away From Heat
KSt: Plahvatustegur
LC50: Surmav kontsentratsioon, 50 protsendile katsealustest
LD50: Surmav annus, 50 protsendile katsealustest
LDLo: Vahim surmav doos
N.A.: Ei ole kohaldatav
N/A: Ei ole kohaldatav
N/D: Ei ole maaratletud / Puudub
NA: Kattesaadamatu
NIOSH: Uhendriikide Riiklik Té6kaitse ja Té6tervishoiu Instituut
NOAEL: Taheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav doos
OSHA: To0kaitse ja Tootervishoiu Administratsioon
PBT: Pusiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine
PGK: Pakendamisjuhend
PNEC: Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
PSG: Reisijad
RID: Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord
STEL: Luhiajalise toime piirnorm
STOT: Toksilisus konkreetse sihtorgani suhtes
TLV: Lubatud piirnorm
TWATLV: Aja-kaalu keskmine lubatud piirnorm 8-tunni kohta paevas (ACGIH standard)
vPvB: Vaga pusiv ja vaga bioakumuleeruv aine
WGK: Saksamaa veereostuse ohuklass
Vorreldes endise redaktsiooniga muudetud paragrahvid:
- Ohutuskaart
- 1. JAGU. Aine/segu ning &rihingu/ettevotja identifitseerimine
- 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine
- 3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta
- 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
- 9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused
- 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta
- 12. JAGU. Okoloogiline teave
- 15. JAGU. Reguleerivad digusaktid
- 16. JAGU. Muu teave
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